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IZOLACE

PUR IZOLACE® DUO

(W60 + FVE)

Kombinované energetické rese-
Nni naseho tepelné a hydroizolacni-
ho systému W60 tvoreného tvrdou,
dvoukomponentni polyuretanovou
pénou uzavreneé struktury bunék s po-
vrchovou upravou (UV stabilizaéni
vrstvou), v kombinaci s fotovoltaickou
elektrarnou. Strojoveé zpracovani vyso-
kotlakym nastrikem na povrch véetné
zaizolovani kritickych detaild v misté
ukotveni drzaku panelld FVE, s ndasled-
nou montdazi fotovoltaické elektrarny.

UCEL

Tepelnd a vodotésnad izolace

POUZITI

Strechy ploché, tvarované

STAVEBNI PODKLAD

Trapézovy, vinity nebo falcovany plech

— ocelovy, pozinkovany, nerezovy, meédény
nebo hlinikovy

VInity eternit nebo laminat

Asfaltové pasy

Betonové panely nebo potéry

Pénobeton nebo jiny lehceny beton

Drevéné bednéni nebo OSB desky

REALIZACE

.Namisté” vys§kolenymi, znalymi azkusenymi pracovniky
Spickové technologické vybaveni Graco | Gusmer
Aplikace:

- strikanim

PUR IZOLACE / DUO

O NAS

Firma PUR-IZOLACE s. r. 0., se sidlem v Litoméricich
vznikla v roce 1991.

Materidaly pénovych systémt jsou produkovany pre-
vainé v Ceské republice.

Patrime mezi nejstarsi a nejstabilnéjsi vyrobce a pre-
devsim zpracovatele véech druhu polyuretanovych
(PUR) a polyisokyanuratovych (PIR) pén, zpracova-
vanych na misté ndastrikem nebo litim.

Vroce 2020 se stala spolecnost PUR-IZOLACESs.r. 0.,
soucdsti eské skupiny BARVY A LAKY HOSTIVAR,
a. s.. Spolu s vyrobcem UV natéri DENAS COLOR a. s.,
patii do stejné skupiny, stejné jako BARVY A LAKY
TELURIA, s.r. 0..

Mdame za sebou vice nezZ 3 mil. m? izolovanych ploch
ve stfedni a vychodni Evropé, vice jak 10 000 zakd-
zek a pres 6 000 spokojenych zdkaznik.
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VYHODY IZOLACNIHO SYSTEMU PUR IZOLACE® W60

« VYNIKAJICI TEPELNE
A HYDROIZOLACNI VLASTNOSTI

+ VYZNAMNE PRISPIVA KE SNIZENT
ENERGETICKE NAROCNOSTI
STAVEBNIHO OBJEKTU NEBO BUDOVY

« ZABRANUJE PREHRIVANI STRESNICH
PLOCH, A TIM PROHRIVANI
STAVEBNIHO OBJEKTU NEBO BUDOVY

+ USPORA NAKLADU
- PORIZOVACI (RYCHLOST

REALIZACE)
- PROVOZNI (TEPLO
NEBO ELEKTRICKA

+ BEZESPARY, SAMOKOTVICI
S VYBORNOU PRILNAVOSTI K RUZNYM
STAVEBNIM PODKLADUM, KDE
DOKONALE ZATESNI I TVAROVANE
POVRCHY NEBO KRITICKE DETAILY,
A TIM DOCHAZI K MINIMALNIMU
UNIKU TEPLA

« PAROPROPUSTNY

+ REDUKCE TEPLOTNI ROZTAZNOSTI
STAVEBNIHO PODKLADU

« ZPEVNUJE SENDVICOVOU
KONSTRUKCI, ZAMEZUJE VIBRACIM
A ZPUSOBUJE NEPRUZVUENOST
KONSTRUKCE

+ REDUKCE TEPLOTNI ROZTAZNOSTI
STAVEBNIHO PODKLADU

« VELICE NIZKA HMOTNOST, A TIM
I STATICKE ZATIZENI KONSTRUKCE

+ ODOLNOST MECHANICKA

+ ODOLNOST VUCI AGRESIVNIMU
PROSTREDI

+ ODOLNOST VUCI BIOLOGICKYM
VLIVUM (Zivo&ichové nebo rostliny)

« TVAROVE STALY

« ZABRANUJE VZNIKU PLISNI A SIRENI
ALERGENU NEBO BAKTERII

+ SAMOZHASIVY, KTERY NESIRI POZAR
(Broorlt3D

+ ZIVOTNOST A ZDRAVOTNI
NEZAVADNOST

+ EKOLOGICKE RESENI ,NOVA
ZELENA USPORAM"

POVRCHOVA UPRAVA IZOLACNIHO SYSTEMU PUR IZOLACE W60 -
PRODLOUZENI ZIVOTNOSTI

MOZNOST

W60 + 2x akryldatovy UV nastfik (PRIMALIT UV)

- bez zdsypu drcenou bridlici

- se zasypem drcené bridlice

W60 + 2x silikonovy UV nastrik (SILICOAT)

- bez zasypu drcenou bridlici

- se zasypem drcené bridlice

W60 + akrylatovy natér ALBEDO

- bez zdsypu drcenou bridlici

Pozitivné prispiva k odrazu svételného svitu
Zabranuje prehrivani stresnich ploch, a tim i panelt FVE

Poznamky k variantam uchyceni

- Jednotlivé zpUsoby montdze a uchyceni
FVE konstrukce na izola¢ni systém PUR
IZOLACE W60 je nutno predem prodisku-
tovat a odsouhlasit. Zhotovitel stresniho
plasté => FVE => Investor.

« ZpUsob ukotveni do nosnych prvkd musi
odsouhlasit nejprve statik s ohledem
na pritizeni stavajici stresni konstrukce
a jednotlivé zatézovaci stavy.

«Zpusoby uchyceni je mozno ménit

s ohledem na individudlni posouzeni
konkrétni stfechy a po odsouhlaseni
zhotovitele stfesniho plasté.

- Veskeré prvky, které zasahuji do hyd-
roizolacéniho plasté strechy, musi byt
tuhé (nesmi dochdazet k pohybtm (dy-
namickému namdanhani).

» U konstrukci poloZzenych na stresni plast

musi byt zagjisténo plosné rozneseni
s ohledem na unosnost stfechy, zaru-
cen odtok vody, zqjisteni stability pri ve-
tru atd.

» Jednotlivd schémata reprezentuji moz-

na reseni na zakladé jiz realizovanych
stfech a je mozno je po dohodé modifi-
kovat, protoze vybrand schémata repre-
zentuji pouze ¢ast reseni.



VNEJSI IZOLACE TEPELNE A VODOTESNE

IZOLACE STRECH V KOMBINACI
S FOTOVOLTAICKOU ELEKTRARNOU

VHODNA APLIKACE NA:

Asfaltové pasy, trapézovy plech, eternit

STRECHY S ASFALTOVOU
POVLAKOVOU KRYTINOU
NA BETONOVE NOSNE KONSTRUKCE

1 Podkonstrukce pro uchyceni FVE panelu
2 Montdzni deska pro uchyceni podkonstrukce
(vyskové stavitelnd).
" 3 Rektifikaéni sSrouby
4 Pozinkovand ocelova patka
5 Izolacni systém PUR IZOLACE W60
6 Asfaltovy pas
7 Nosna betonova konstrukce

-

STRECHY S FALCOVANOU
PLECHOVOU KRYTINOU
NA DREVENE KONSTRUKCE

1 Montdazni deska pro uchyceni FVE (nosnych prvkd)
2 Pozinkovand ocelova stavitelna konstrukce
3 Kotvici prvky do drevéné nosné konstrukce

(pod izolaci)

Vyska spodni

_ . : pozice horni
4 Izolacni systém PUR IZOLACE W60 =~ ] &dsti patky min.
5 Falcovand krytina - 25 om nad
6 Pojistna a separacni vrstva = stfesnim
plastém

7 Drevéné bednéni
8 Nosna tradmovad konstrukce

STRECHY S PROFILOVANYMI
PLECHY

1 Stojka pro uchyceni FVE konstrukce (panelu),
spodni ¢i horni

2 Dodatecné pritizeni konstrukce betonovymi prvky

3 Pozinkovand ocelovda pdsovina

4 Pozinkovand ocelova roznaseci deska

5 Profilovand guma zgjistujici odtok vody

6 Izolacni systém PUR IZOLACE W60

7 Vyrovnavaci vystuznd sitka

8 Kotveni

9 Trapézovy &i vinity plech

10 Roznaseci nosné prvky

11 Nosnda konstrukce

PUR IZOLACE / DUO



VNEJSI IZOLACE TEPELNE A VODOTESNE

IZOLACE STRECH V KOMBINACI
S FOTOVOLTAICKOU ELEKTRARNOU

REFERENCNI REALIZOVANE PROJEKTY

Ndstrik detailu Stfecha po ndstriku Hotovy stresni plast pripraveny
rektifikacni patky pénou PUR na instalaci nosné konstrukce FVE

Findalni reseni kritického Osazené FV panely s dodatec¢nou Konstrukce FVE vynesend
detailu nosné patky podkonstrukci pres obvodoveé atiky

Konstrukce FVE osazend na predem Rozlozeni zatizeni konstrukce Pritizend konstrukce FVE,
pripravenych patkdch pomoci rozndseci desky pomoci betonovych prvku

na povrchu strechy

PUR IZOLACE / DUO



IZOLACE

Eﬁsobime v celé
Ceské republice
i na Slovensku

Kancelar
+420 602 461843

office@pur.cz
office@purizolace.sk

WWW.puUr.cz
www.purizolace.sk
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